MATLINE - SCHEDA LAVORAZIONE

Codice INAIL 6291

Descrizione lavorazione

Saldatura (a gas, a resistenza, ad arco, ecc.) e tecniche affini (ricarica, riporto duro, perforazione, metallizzazione a

proiezione, tempra superficiale).

Agenti coinvolti

Nella matrice sono state trovate 52 corrispondenze

CLASSE IARC: 1 - CANCEROGENI PER L’UOMO

Distillati (petrolio) frazioni nafteniche leggere (additivo)

Distillati (petrolio) frazioni nafteniche pesanti (additivo)

Distillati (petrolio) frazioni paraffiniche leggere (additivo)

Distillati (petrolio) frazioni paraffiniche pesanti (additivo)

Mig - mag/ms (saldatura ad arco con protezione di gas inerti/ acciaio dolce) (contaminante)
Mig - mag/ss (saldatura ad arco con protezione di gas inerti/acciaio inossidabile) (contaminante)
Mig/al (saldatura ad arco con protezione di gas inerti/alluminio) (contaminante)

Mig/ms (saldatura ad arco con protezione di gas inerti/acciaio dolce) (contaminante)

Mig/ni (saldatura ad arco con protezione di gas inerti/nichel) (contaminante)

Mma/ms (saldatura manuale ad arco/acciaio dolce) (contaminante)

Mma/ni (saldatura manuale ad arco/nichel) (contaminante)

Mma/ss (saldatura manuale ad arco/acciaio inossidabile) (contaminante)

Saldatura ad arco con elettrodo fusibile/mc (contaminante)

Saldatura ad arco sommerso/mc (contaminante)

Tig/al (saldatura ad arco con protezione di gas inerti con elettrodo di tungsteno/alluminio) (contaminante)

e Tig/ss (saldatura ad arco con protezione di gas inerti con elettrodo di tungsteno/acciaio inossidabile) (contaminante)

CLASSE IARC: 2A - PROBABILI CANCEROGENI PER L’'UOMO

Cloridrato di Anilina
Diossido di piombo (contaminante)
Piombo cloruro (materia prima)

Solfuro di piombo (contaminante)

CLASSE IARC: 2B - POSSIBILI CANCEROGENI PER L'UOMO

Acetammide (additivo)
Biossido di titanio (contaminante)

Campi magnetici a frequenza estremamente bassa (contaminante)
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e Dibromoacetonitrile (contaminante)
e Molibdeno Triossido (contaminante)
CLASSE IARC: 3 - NON CLASSIFICABILI PER LA CANCEROGENICITA NELL’'UOMO
e Distillati (petrolio) naftenici leggeri "hydrotreating" (additivo)
CLASSE IARC: NC — NON CLASSIFICATI
e Distillati (petrolio) frazione naftenica leggera neutralizzata chimicamente (additivo)
e Distillati (petrolio) frazione naftenica leggera trattata con argilla (additivo)
e Distillati (petrolio) frazione naftenica pesante neutralizzata chimicamente (additivo)
e Distillati (petrolio) frazione naftenica pesante trattata con argilla (additivo)
e Distillati (petrolio) frazione paraffinica leggera trattata con argilla (additivo)
e Distillati (petrolio) frazione paraffinica pesante trattata con argilla (additivo)
e Distillati (petrolio) frazioni paraffiniche leggere neutralizzate chimicamente (additivo)
e Distillati (petrolio) frazioni paraffiniche pesanti neutralizzate chimicamente (additivo)
e Distillati (petrolio) residui trattati con acidi (additivo)
e Oli residui (petrolio) "hydrotreating" (additivo)
e Oli residui (petrolio) raffinati con solvente (additivo)
e Oli residui (petrolio) trattati con argilla (additivo)
e Oli residui (petrolio), deasfaltazione con solvente (additivo)
e Piombo (materia prima)
e Residuo di distillazione (additivo)
CLASSE IARC: VEDERE NOTE
e Distillati (petrolio) frazione naftenica leggera raffinata con solvente (additivo)
e Distillati (petrolio) frazione naftenica leggera trattata con acido (additivo)
e Distillati (petrolio) frazione naftenica pesante raffinata con solvente (additivo)
e Distillati (petrolio) frazione naftenica pesante trattata con acido (additivo)
e Distillati (petrolio) frazione paraffinica leggera raffinata con solvente (additivo)
e Distillati (petrolio) frazione paraffinica leggera trattata con acido (additivo)
e Distillati (petrolio) frazione paraffinica pesante raffinata con solvente (additivo)
e Distillati (petrolio) frazione paraffinica pesante trattata con acido (additivo)
e Distillati (petrolio) naftenici pesanti "hydrotreating" (additivo)
e Distillati (petrolio) paraffinici leggeri "hydrotreating" (additivo)

e Distillati (petrolio) paraffinici pesanti "hydrotreating" (additivo)

Organi bersaglio

Nella matrice sono stati trovati 5 organi bersaglio collegati:

ORGANI BERSAGLIO EVIDENZA SUFFICIENTE EVIDENZA LIMITATA
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Leucemia Campi magnetici a frequenza

estremamente bassa

Pelle Distillati (petrolio) frazioni nafteniche
leggere
Distillati (petrolio) frazioni nafteniche
pesanti
Distillati (petrolio) frazioni paraffiniche
leggere
Distillati (petrolio) frazioni paraffiniche

pesanti

Polmone Mig - mag/ms (saldatura ad arco con
protezione di gas inerti/ acciaio dolce)
Mig - mag/ss (saldatura ad arco con
protezione di gas inerti/acciaio
inossidabile)
Mig/al (saldatura ad arco con protezione di
gas inerti/alluminio)
Mig/ms (saldatura ad arco con protezione
di gas inerti/acciaio dolce)
Mig/ni (saldatura ad arco con protezione di
gas inerti/nichel)
Mma/ms (saldatura manuale ad
arco/acciaio dolce)
Mma/ni (saldatura manuale ad arco/nichel)
Mma/ss (saldatura manuale ad arco/acciaio
inossidabile)
Saldatura ad arco con elettrodo fusibile/mc
Saldatura ad arco sommerso/mc
Tig/al (saldatura ad arco con protezione di
gas inerti con elettrodo di
tungsteno/alluminio)
Tig/ss (saldatura ad arco con protezione di
gas inerti con elettrodo di

tungsteno/acciaio inossidabile)
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Rene, pelvi renali e uretere

Stomaco

Validazione

Mig - mag/ms (saldatura ad arco con
protezione di gas inerti/ acciaio dolce)

Mig - mag/ss (saldatura ad arco con
protezione di gas inerti/acciaio
inossidabile)

Mig/al (saldatura ad arco con protezione di
gas inerti/alluminio)

Mig/ms (saldatura ad arco con protezione
di gas inerti/acciaio dolce)

Mig/ni (saldatura ad arco con protezione di
gas inerti/nichel)

Mma/ms (saldatura manuale ad
arco/acciaio dolce)

Mma/ni (saldatura manuale ad arco/nichel)
Mma/ss (saldatura manuale ad arco/acciaio
inossidabile)

Saldatura ad arco con elettrodo fusibile/mc
Saldatura ad arco sommerso/mc

Tig/al (saldatura ad arco con protezione di
gas inerti con elettrodo di
tungsteno/alluminio)

Tig/ss (saldatura ad arco con protezione di
gas inerti con elettrodo di

tungsteno/acciaio inossidabile)

Diossido di piombo
Piombo
Piombo cloruro

Solfuro di piombo

Per questo comparto lavorativo e disponibile la validazione sul campo della presenza di agenti cancerogeni (vedi

scheda a video, sezione Validazione).
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